Polariseeritud valgus mdddab klaasi tugevust
ehk
miks klaas enam katki ei 1&he?
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Klaas on vanim tehismaterjal. Klaasitodstus
omab olulist kohta paljude riikide majanduses.
Lehtklaasi toodang maailmas moodustab 50
min t ning klaasmahutite toodang 78 min t
aastas. Klaas on kujunenud (heks olulisemaks
ehitusmaterjaliks.

Klaasi haprus on tingitud mikropragudest,
mille tekkimist klaastoodete pinnale on raske
véltida.

Klaasi tugevuse tostmiseks kasutatakse klaasi
karastamist — kuumutatud klaasi kiirel
allajahutamisel tekivad klaastoote pinnal
survepinged, mis elimineerivad mikropragude
mdju.
Temperatuurivali
klaasi jahutamisel ~ jadkpinged
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60 — 120 MPa

Kuumpoleeritud klaasi ~ Karastatud klaasi
jaakpinged

2-4 MPa

Fotoelastsus — labipaistvate materjalide
omadus muutuda mehaaniliste pingete mojul
kaksikmurdvaks. Fotoelastsusefekti klaasis
avastas Tallinnas stindinud eesti-saksa fulisik
Thomas Johann Seebeck 1813.

Klaasi pingetest tingitud kaksikmurdvust saab
maéarata polariskoobis.

Kalni vee pudel polariskoobis

Jaakpinged erinevates klaastoodetes

Pindade tihesugune jahutamine Pindade erinev jahutamine

Jaakpingete jaotus pudeli seinas

Axial stres, MPa

Jadkpingete jaotus joogiklaasi seinas

Klaasi karastamise tehnoloogia
optimeerimiseks on vajalikud meetodid klaasi
jaakpingete madtmiseks. Selleks on sobivaim
fotoelastsusmeetod.

Klaaspaneelide jadkpingete mdGtmise (iheks
vBimaluseks on kasutada hajunud valguse
meetodit.

Hajunud valguse polariskoobi skeem




Hajunud valguse polariskoop SCALP

SCALP-03

 mermam

Pingejaotus klaaspaneelis

Jadkpingete mdotmine karastatud joogiklaasis

Joogiklaas Fuusikaline ja digitiseeritud
interferentsribade pilt
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Pingete jaotus klaasi seinas Pingevali
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014 MPa 293

Mahuliste klaastoodete jadkpingeid saab mdota

integraalsel fotoelastsusmeetodil.

Integraalne fotoelastusmeetod

Katsekeha  Immersioonivann

Polariseeritud
valgus
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Uus paradigma klaastoodete jaakpingete
maoodtmisel
Interferentsribade visuaalne vaatlemine ~ Automatiseeritud kvantitatiivsed
fotoelastsusmdédtmised

"

Jadkpinaete kvalitatiivne hindamine Jaakpingete vali
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